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Apartando la nieve y esparciendo la sal al mismo tiempo.

Retroexcavadora con desplazamiento lateral, profundidad 1,9 m.

Cubilote para el extendido de aglomerado u hormigén,
empezando desde 0,50 hasta 1,50 m.

Colocacién de adoquin en espina de pez con pinza hidraulica.

TERCAST KNIK CARACTERISTICAS

TIPO
A. DISTANCIA ENTRE EJES
B. LARGO TOTAL SIN ACCESORIOS
C. LARGO TOTAL CON PALA
D. ALTURA CON ARCO DE SEGURIDAD
E. ALTURA PUNTO DE ARTICULACION BRAZOS DE ELEVACION
F. ALTURA HASTA EL ASIENTO
G. ALTURA DE CHASIS
H. ALTURA DES DEL SUELO A BASTIDOR
I. DISTANCIA MINIMA DE DESCARGA
J. ANGULO MAXIMO DE DESCARGA
K. ANGULO MAXIMO DE CIERRE DE PALA A NIVEL DE SUELO
L. PROFUNDIDAD DE EXCAVACION DE PALA
M. ALTURA MAXIMA DE DESCARGA
N. ALTURA SOBRECARGA PORTAPALETS
0. ALTURA MAXIMA DE CARGA DEL PORTAPALETS
P. PUNTO DE ROTACION MAXIMO DE LA PALA
Q. ALTURA MAXIMA CON PALA BASCULANTE
R. ANCHO TOTAL
S. RADIO DE GIRO INTERIOR
T. RADIO DE GIRO EXTERIOR
U. RADIO DE GIRO EXTERIOR CON PALA
X. ANCHO TOTAL CON PALA
CAPACIDAD DEPOSITO CARBURANTE
CAPACIDAD DEPOSITO HIDRAULICO
MOTOR DIESEL, TIPO KUBOTA
POTENCIA DE MOTOR
NUMERO DE CILINDROS
DISPOSITIVO HIDRAULICO DE IMPULSION
TRANSMISION HIDROSTATICA
SISTEMA HIDRAULICO CAUDAL / PRESION DE TRABAJO
PESO EN ORDEN DE MARCHA SIN ACCESORIOS (kg)
FUERZA DE ELEVACION (kg)
FUERZA DE EXCAVACION (kg)
VELOCIDAD MAXIMA (km/h)

Representante y distribuidor exclusivo en Espafia, Portugal y Norte de Africa, de la firma Gebr. GEENS N.V. Hoogstraten (Bélgica), con méas de

20 afos evolucionando en el disefio y fabricaciéon de esta maquinaria.
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Ctra.de Manresa, 8, 3, 1

08251 SANTPEDOR (BCN) Espana
Teléfono y fax (34) 938 321 331

Movil 606 94 94 14 /669 56 00 51
tercast@tercast.com www.tercast.com

www.geens-gebr.be
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Doble bomba de piston sumergido
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El fabricante se reserva el derecho de introducir las modificaciones que crea oportunas.

Motor orbital 210 bar.
33 1/m./180 bar.
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Delegado Zona Sur:
Juan Miguel Alcalde
Mévil 659977919
Pozoblanco (Cérdoba)

33 1/m/180 bar.

350 bar.

42 1/m /180 bar.
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Cabina para la comodidad del
conductor.
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Con brazo extensible y pala de Hormigonera hidraulica de 250 I.
descarga superior, altura 3 metros. facilitando su carga manual.
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Cepillo rotatorio con recogedor. Pinza hidraulica muy util para
rocallas, muros etc.
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Que agradable y ventajoso es trabajar por el sistema de vacio.
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