( No sierra,
sino corta

Anchura de corte 330 mm

Altura de corte 40-120 mm*
Peso 30 kg
Cuchilla fija i

4

Anchura de corte 330 mm

Altura de corte 40-120 mm*
Peso 35 kg
Cuchilla fija i

p

Anchura de core 330 mm

Altura de corte 10-120 mm*
Peso 41 kg
Cuchilla fija P

<

Anchura de corte 330 mm

Alura de corte 10-120 mm*

Peso 41 kg

Cuchilla fija P
&

Anchura de corte 430 mm

Altura de corte 10-120 mm*

Pesa 57 ke

Cuchilla fija o
&

Largeur de coupe 430 mm

Altura de corte 10-300 mm*
Peso 66 kg
Cuchilla fija J 0

4

Anchura de corte 430 mm

Altura de corte 10-400 mm*
Peso 78 kg
Cuchilla fija _

\1

Anchura de corre 650 mm

Altura de corne 10-120 mm*

Peso 88 kg

Cuchilla fija -~
&

Anchura de cote 650 mm

Altura de corte 10-400 mm*

Peso 75 kg

Cuchilla fija _
<

Anchura de comre 650 mm
Altura de corte 10-400 mm*
Peso 108 kg
Cuchilla fija /

&

ORTAD

—
{ ) No sierra,

sino corta

Anchura de cote  50-320 mm

Altura de corte 10-135 mm*
Peso 53 kg
Dientes de corte A
&
Anchura de corre  50-320 mm
Altura de corte 10-300 mm*

Peso 60 kg

Dientes de corte

Anchura de corte  180-440 mm
Altura de corte 10-135 mm”
Peso 63 kg

Dientes de conte {,{\;;\
AN

Anchura de core  180-440 mm
Altura de corte 10-300 mm*
Peso 70 kg

Dientes de cone Vel

Anchura de corte  180-440 mm

Altura de corte 10-200 mm*
Peso 113 kg
Dientes de corte ’é,y
v
Presién 14 tonelada

Anchura de corte  180-440 mm

Altura de corte 10-200 mm*
Peso 130 kg
Cuchilla fija *
Presion 21 tonelada

Extractor de adoguines
20-30 cm

Alcance

OA HIDRAULICA AL90KSH
para piedra granitica y arenisca

Anchura de corte 900 mm

= Altura de corte 40-370 mm

Peso 350 kg
Dientes de widia alineados

Presion 40.000 kg

Transmision
electrohidréulica 220V

Sin recambios de sierras
Sin ruido , sin polvo
Sin necesidad de agua




